Rekuperace

Privodni jednotky bez ohrevu, s ohfevem

RME, RMW, RMK Ekonovent®

Technické parametry

B Skiin

Sténové panely tloustky 45 mm jsou vyro-
beny z ocelového pozinkovaného plechu
s vnéjsim lakovanim v odstinu RAL 9002.
Panely jsou uvnitf vyplnéné zvukovou

a tepelnou izolaci z nehotlavé skelné
mineralni viny. Pro usnadnéni servisu je
skiifi jednotky vybavena snimatelnymi
dvefmi se zamky. Ram jednotky je vyroben
z hlinikovych profild, sténové panely jsou
do ramu pfisroubovany. Pfipojovaci hrdla
vodnich ohfivaci jsou vyvedena na vnéjsi
plast jednotky. Skfifi je opatiena 4 kusy
zavésl s otvory @ 12 mm pro podstropni
montaz jednotky.

M Ventilatory

V jednotce je montovan ventilator s dozadu
zahnutymi lopatkami, obézné kolo je vyrobe-
no z kompozitniho materialu. Obézné kolo je
staticky a dynamicky vyvazeno.

M Motory

Na obé&Zném kole ventilatoru je napfimo
namontovan EC motor. Motor ventilatoru je
mozné plynule fidit externim signalem 0...10 V
nebo PWM. Motor je vybaven vlastni vesta-
vénou tepelnou ochranou.

Kryti elektromotoru IP44.

H Ohrivace

Vodni ohfivade jsou navrzeny pro teplotni
spad topné vody dT = 20 K (80/60 °C) pro
vstupni teplotu vzduchu te = -12 °C/90 %
r.v. pfi nominalnim pritoku vzduchu. Elek-
trické ohfivaCe jsou navrzeny pro vstupni
teplotu vzduchu te = =12 °C/90% r.v. pfi no-
mindlnim prdtoku vzduchu a jsou vybaveny
provoznim a havarijnim termostatem.

M Filtry

V jednotce je umistén jeden nebo vice
filtradnich &lanka tFidy filtrace F7 (na pfani
filtr tfidy G4 az F9), které jsou situovany
do jedné filtra¢ni stény. Filtr je vyroben

z polypropylenového filtraéniho materialu.
Pfistup k filtrdm je pFes revizni dvefe na
obsluzné strané jednotky. Jednotku je
mozné doplnit v pfipadé vicestupriové
filtrace filtra¢nimi kazetami MFL s filtra¢-
nimi viozkami MFR, které jsou uréeny pro
montéz do potrubi.

M Elektrické pFipojeni

Napdjeci napéti jednotek je 1 x 230 V/50 Hz
nebo 3 x 400 V/50 Hz a je zavislé na
vybaveni jednotky. Privodni kabely, kabely
k ¢idltim, silové kabely k ventilatorim se do
jednotky privadéji pres plastové priichodky
ve sténé jednotky, které nejsou soucasti
dodavky jednotky. Svorkovnice elektrického
ohfivace u jednotek RME je pristupna po
sejmuti vnéjsiho krytu. Elektromotor ventila-
toru ma privodni napajeci kabel vyveden do
plastové rozvodnice se svorkovnici, kterd je
umisténa uvnitt jednotky.

M Regulace

Jednotka je standardné dodavéana bez
regulace. V pripadé pozadavku je jednotka
vybavena regulaci Digireg®. V pfipadé, Ze je
jednotka vybavena systémem MaR pfimo

z vyrobniho zavodu, jsou elektricky pripoje-
na a odzkousena vSechna ¢idla a pohony.
Ovladaci skfif je umisténa na sténé jednotky
dle aktualnich prostorovych pozadavki
konkrétniho projektu (umisténi oviadaci
skiiné systému MaR je nutné specifikovat

v objednavce).

B Montaz

je mozna v horizontalni poloze s obsluznou
stranou z boéni strany jednotky (oznaceni

v kédu jednotky H2) nebo ze spodni strany
jednotky (oznageni v kédu jednotky H1).
Dale je mozné rozlisit pravé (P) a levé prove-
deni (L) dle pozice vyvodU vodniho ohfivace
nebo pozice pfipojovaci svorkovnice elek-
trického ohfivace (pro vel. 2400, 3000, 4000,
6000). Pozice L nebo P se uréuje pfi pohledu
na ¢elni vstupni plochu ohfivace ve sméru
proudéni vzduchu. Vedle jednotky je tfeba
mit manipulaéni prostor pro sejmuti vika

a vyjmuti filtrd a pro provadéni periodickych
revizi elektroinstalace.

B Hiuk

uvedeny v tabulkach predstavuje hladiny
akustického vykonu na séni a vytlaku
jednotky s korekci vahového filtru A a
hladinu akustického tlaku ve vzdalenosti 1
m od obsluzné strany jednotky (ve volném
poli Q = 2).
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Ventilation Group

DR VCC
Digireg® VAV-CAV-COP
typy regulace
EC ErP
EC motor ErP conform
M Vvarianty

* RME se zabudovanym elektrickym
ohfevem a filtrem

¢ RMW se zabud. vodnim ohfevem a filtrem

¢ RMK privod. jednotka s filtrem bez ohfivace

M Informace

Jednotka je urcena pro vétrani komercnich
prostor. Dodavku jendotky do venkovniho
prostiedi je potfeba konzultovat.

M Prislusenstvi VZT

Sonoflex®, Termoflex® pruzné hadice

a tvarovky (K 7.3)

SPIRO kruhové spiro-potrubi a tvarovky
(K7.3)

KAA, IAE pruzné spojky (K 7.1)

MAA, IAA, MTS tlumice hluku (K 7.1)
RSK, TSK zpétna klapka (K 7.1)

MSK, MSKT, IJK skrtici a sméSovaci
klapky (K 7.1)

talifové ventily, anemostaty, dyzy, mfizky
(K7.2)

protidestové Zaluzie (K 7.1)

MKW, IKW, MKF, IKF vodni a pfimé
chladi¢e vzduchu (K 7.1)

MFL, IFL filtrani kazety do kruhového
a hranatého potrubi (K 7.1)

ESU smésovaci uzly (K 7.1)

M Prislusenstvi EL

* Digireg® digitaini regula¢ni systém pro
jednotky s ohfevem i chlazenim, ovlada¢
s dotykovym displejem (K 9)

JTR triakovy spina¢ pro fizeni vykonu
elektrického ohfivace (K 9)

HIG, HYG hygrostaty (K 8.2)

EDF, SQA ¢idla CO, (K 8.2)

RTR termostaty (K 8.2)

DTS PSA tlakové snimace (K 8.2)
servopohony (K 8.2)

AIRSENS ¢idla kvality vzduchu (K 8.2)

B Podminky zaruky

Zafizeni RME, RMW, RMK Ekonovent® véetné
fidiciho systému DVAV, DCAV a DCOP musi
byt uvedeno do provozu vyhradné Proda-
vajicim anebo osobou k tomu Prodavajicim
uré¢enou. Nedodrzeni této podminky ma

za nasledek zanik prav Kupujiciho z vadného
plnéni a ze Zaruky za jakost. Bliz&i podminky
stanovuje Reklamaéni fad Prodavajiciho.
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== Privodni jednotky bez ohrevu, s ohfevem
ﬂ'ﬂgnligyv@l!;y RME, RMW, RMK Ekonovent®

RMW 2400 F7 DVAV H1 P

1 2 3 45 6 7
Provedeni jednotky:
1-RMW - jednotka s vodnim ohfivacem
RME - jednotka s elektrickym ohfivacem
RMK - jednotka bez ohrivace
2 - velikost jednotky dle tabulky technickych parametrd (napt. 800/315 nebo 3000)
3 —trida filtrace filtru (standardné F7, volitelné G4-F9)

4 ‘B’P gq@"m@syﬁémw fidici jenotka Digireg®
5 typ Fizoni pritoku vzduchu: Trida dle EN779 [Trida dle EN ISO 16890
VAV - proménny pritok vzduchu G4 ISO Coarse 60%
CAV - konstantni pratok vzduchu M5 1SO ePM10 50%
COP - konstantni staticky tlak dodavany
do VZT potrubni sité Fr ISO ePM2,5 70%
6 - poloha obsluzné strany: F9 ISO ePM1 80%
H1 - spodni obsluzné viko
H2 - boéni obsluzné viko
7 - poloha pfipojovacich hrdel vodniho ohfivace (resp. pfipojovacich svorek el. ohfivace): ovlada¢ Digireg®
L -leva
P - prava

Polohu pripojovacich hrdel je mozné vybirat pouze u velikosti RMW/E 2400, 3000, 4000, 6000!

RMK Ekonovent® ventildtorova komora RMK Ekonovent® ventildtorova komora
typ 250, 500, 800, 900, 1200 typ 2400, 3000, 4000, 6000

nominalni  otacky / EC motor ohrivaé hmot. ridici
pratok Fidici systém

Typ vzduchu  napéti* napéti proud vykon napéti proud vykon*
NOM/MAX*** NOM/MAX*** Digireg®

[m¥/h]  [min/V] V/Hz) A W VHz A KW kg

RME 250/200 250 2791/8,6 1x230V/50Hz 0,25/0,3 28/34 1x230V/50Hz 9 2 32 M1-E2
RMW 250/200 250 2791/8,6 1x230V/50Hz 0,25/0,3 28/34 - - 4,4 33 M1-Vx
RME 500/250 500 2870/9,2 1x230V/50Hz 0,46/0,5 61/67 1x230V/50Hz 13 3 37 M1-E8-2
RMW 500/250 500 2870/9,2 1x230V/50Hz 0,46/0,5 61/67 - - 8,5 38 M1-Vx
RME 800/315 800 2730/9,4 1x230V/50Hz 0,72/0,8 101/113 3x400V/50Hz 8,5 54 51 M1-E8-2
RMW 800/315 800 2730/9,4 1x230V/50Hz 0,72/0,8 101/113 - - 13,7 52 M1-Vx
RME 900/355 900 2395/7,1 1x230V/50Hz 0,6/1,1 96/170 3x400V/50Hz 16,5 10,8 55 M3-E15
RMW 900/355 900 2395/7,1 1x230V/50Hz 0,6/1,1 96/170 - - 14,8 56 M1-Vx
RME 1200/400 1200 2045/7,5 1x230V/50 Hz 0,9/1,4 146/222 3x400V/50Hz 16,5 10,8 68 M3-E15
RMW 1200/400 1200 2045/7,5 1x230V/50 Hz 0,9/1,4 146/222 - - 20,7 70 M1-Vx
RME 2400 2400 1270/8,4 1x230V/50Hz 0,9/1,5 214/360 3x400V/50Hz 34 22,5 92 M3-E24
RMW 2400 2400 1270/8,4 1x230V/50Hz 0,9/1,5 214/360 - - 35,8 98 M1-Vx
RME 3000 3000 1420/9,4 1x230V/50Hz 1,25/1,5 299/360 3x400V/50Hz 45 30 111 M3-E36
RMW 3000 3000 1420/9,4 1x230V/50Hz 1,25/1,5 299/360 - - 47,5 118 M1-Vx
RME 4000 4000  1480/10 1x230V/50Hz 1,6/1,6 388/388 3x400V/50Hz 45 30 122 M3-E36
RMW 4000 4000  1480/10 1x230V/50Hz 1,6/1,6 388/388 - - 62,8 131 M1-Vx
RME 6000 5800 1450/9,6 1x230V/50Hz 2,7/3,0 638/720 3x400V/50Hz 70 45 161 M3-E72
RMW 6000 5800 1450/9,6 1x230V/50Hz 2,7/3,0 638/720 - - 93,9 173 M1-Vx

* Vlykon vodniho ohfivage pfi nominalnim pritoku vzduchu, pfi te = =12 °C/90 % r.v. a pro teplotni spad vody 80/60 °C.

** Otéacky a fidici napéti EC motoru pii nominainim pritoku vzduchu.

*** NOM - vykon a proud pfi nomindlnim pritoku vzduchu a nomindlnich otackach. MAX - vykon a proud pfi maximalnich otackach ventilatoru
v jednotce.
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Privodni jednotky bez ohrevu, s ohfevem

RME, RMW, RMK Ekonovent®

Rozméry

Typ

RMW 250/200
RMW 500/250
RMW 800/315
RMW 900/355
RMW 1200/400

Typ

RME 250/200
RME 500/250
RME 800/315
RME 900/355
RME 1200/400

A
[mm]
63
63
63
63
63

A
[mm]
63
63
63
63
63

B
[mm]

B
[mm]
664
684
754
850
930
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Ventilation Group

RMW 250/200; 500/250; 800/315; 900/355; 1200/400 - poloha H1
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Privodni jednotky bez ohrevu, s ohfevem

VENTILATORY S.R.0. RM E, R MW, RMK Ekonovent®
RMW 250/200; 500/250; 800/315; 900/355; 1200/400 - poloha H2
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Privodni jednotky bez ohrevu, s ohfevem

RME, RMW, RMK Ekonovent®

Rozméry

Typ

RMW 2400
RMW 3000
RMW 4000
RMW 6000

Typ

RME 2400
RME 3000
RME 4000
RME 6000

A
[mm]
915
1015
1215
1465

A
[mm]
915
1015
1215
1465

B
[mm]
1100
1100
1050
1100

B
[mm]
1100
1100
1050
1100

C
[mm]
585
685
685
785

()
[mm]
585
685
685
785

Soler&PaIau\

Ventilation Group

RMW 2400; 3000; 4000; 6000 - poloha H1
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VENTILATORY S.R.0.

A B
Typ [mm]  [mm]
RMW 2400 915 1100
RMW 3000 1015 1100
RMW 4000 1215 1050
RMW 6000 1465 1100

A B
Typ [mm]  [mm]
RME 2400 915 1100
RME 3000 1015 1100
RME 4000 1215 1050
RME 6000 1465 1100

www.elektrodesign.cz
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[mm]
585
685
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785

Cc
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685
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785

Privodni jednotky bez ohrevu, s ohfevem

RME, RMW, RMK Ekonovent®

RMW 2400; 3000; 4000; 6000 - poloha H2
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Privodni jednotky bez ohfevu, s ohfevem
] L ’ - Soler&PaIau\
RME, RMW, RMK Ekonovent \ SR ER )
Montézni a servisni prostor jednotek RMW/E:
] &#
Badnl persdsnl prosior
=3 waranie H2
K [ =T
I
L F o Spocd secveni prodics iE St g prcalos
wiianta H1 vananta H1
1
S L
poloha H1 poloha H2
Typ P R S T L P R S T L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
RMW/E 250/200 200 460 460 400 664 460 400 - - 664
RMW/E 500/250 200 540 540 460 684 540 460 - - 684
RMW/E 800/315 200 615 615 550 754 615 550 - - 754
RMW/E 900/355 200 615 615 550 850 615 550 - - 850
RMW/E 1200/400 200 680 680 620 930 680 620 - - 930
RMW/E 2400 300 585 585 915 1100 915 585 = = 1100
RMW/E 3000 300 685 685 1015 1100 1015 685 - - 1100
RMWY/E 4000 300 685 685 1215 1050 1215 685 - - 1050
. RMWY/E 6000 300 785 785 1465 1100 1465 785 - - 1100
&
(] e z
=¥ Doplriujici vyobrazeni
$
o
RMW/E vel. 2400 az 6000 RMW/E vel. 250/200 az 1200/400
strop strop
'- = ! - = h -
A
g ¥ varianta )g . % varianta »
z H1 2 . l H1 c] J
s \ .- y
1 > | >
podlaha podlaha
Priklad provedeni jednotky RMW/E H2
velikosti 250/200 az 1200/400 s klapkou MSK strop strop
' [ ! >
A
ar- varianta N 3 varianta
2 H2 2 H2
\/ —
(N B -
podlaha podlaha

Priklad provedeni jednotky RMW/E H2 L
velikosti 2400 az 6000 s klapkou IJK
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== Privodni jednotky bez ohrevu, s ohfevem
ELENTRODESIGN RME, RMW, RMK Ekonovent®

VENTILATORY S.R.0.

Charakteristiky

Q pratok vzduchu (m%/h)
Ap,, externi staticky tlak jednotky (Pa)
P elektricky pfikon (W)

Apy(Pa)

Apst (Pa)

www.elektrodesign.cz

RMWY/E 250/200 Ekonovent®
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|
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F 10
50 ;b——m——— Oblast platnosti
narizeni EK €. 1253/2014
ts
0 0
50 100 150 200 300
Q (m¥/h)
RMK (Pa) RMW (Pa)
RME (Pa) el. pHkon ventilétoru — RMW/E/K (W)
RMW/E 500/250 Ekonovent®
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Oblast platnosti
50— nafizeni EK &. 1253/2014 X 10
0 0
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RMK (Pa) RMW (Pa) Q(mh)
RME (Pa) el. prikon ventilétoru - RMW/E/K (W)
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Privodni jednotky bez ohrevu, s ohfevem

RME, RMW, RMK Ekonovent®

Apst(Pa)

Soler&PaIau\

Ventilation Group

RMWY/E 800/315 Ekonovent®
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RMW/E 900/355 Ekonovent®
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0
350 450 550 650 750
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RME (Pa)

[4] el. piikon ventilatoru - RMW/E/K (W)
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Privodni jednotky bez ohrevu, s ohfevem
2 LENTRODESIGN RME, RMW, RMK Ekonovent®

Il

RMW/E 1200/400 Ekonovent®
400 160

K ~——_ 140
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g -
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nafizeni EK ¢. 1253/2014 3
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RMWY/E 2400 Ekonovent®
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b 150
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< B
& P
<
k100
100
Oblast platnosti r 50
nafizeni EK &. 1253/2014
0 0
900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

RMK (Pa) RMW (Pa)

RME (Pa) el. pfikon ventildtoru - RMW/E/K (W)
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Privodni jednotky bez ohfevu, s ohfevem Soler&PaIau\

RM E, RMW, RMK Ekonovent® \Ventilation Group

RMW/E 3000 Ekonovent®
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Privodni jednotky bez ohrevu, s ohfevem

1 ®
VENTILATORY S.R.0. RM E, RMW, RMK Ekonovent
RMW/E 6000 Ekonovent®
400 700
I
350—% \ 600
4
300
500
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400 £
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£ 200
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300
150
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100 { nafizont EK §. 1253/2014 \Eﬁ
50 100
0 0
3000 3800 4600 5400 6200
Q (m¥/h)
RMK (Pa) RMW (Pa)
RME (Pa) el. prikon ventilétoru — RMW/E/K (W)

Prislusenstvi

)

MBW vodni ohfivace
pfipojovaci rozmér 200, 250,
315, 355, 400

MKW vodni chladice
pripojovaci rozmér 200, 250,
315, 355, 400

MKF piimé vyparniky
pfipojovaci rozmér 200, 250,
315, 355, 400

www.elektrodesign.cz

’.—

IBW vodni ohfivace
pfipojovaci rozmér 700x 400,
800x500, 1000x500, 1200x600

IKW vodni chladi¢e
pripojovaci rozmér 700x400,
800x500, 1000x500, 1200x600

IKF ptimé vyparniky
pfipojovaci rozmér 700x 400,
800x500, 1000x500, 1200x 600

121

Rekuperace



Rekuperace

Privodni jednotky bez ohrevu, s ohfevem

RME, RMW, RMK Ekonovent®

Tabulky parametr(i vodnich a elektrickych ohfivaci:

Vodni ohfiva¢ jednotky RMW 250/200

Priitok vzduchu (m3/h) 70 100 150 200 250
Teplota vystupniho vzduchu (°C) 57,8 53,3 47,6 43,3 39,9
Viykon ohfivage (kW) 16 22 29 37 434
Préitok vody (m?/h) 0,07 0,1 0,13 0,16 0,19
Tlakova ztrata na strané vody (kPa) 1 2 4 6 7
Hodnoty pro vstupni teplotu vzduchu te = =12 °C a tw = 80/60 °C.
Elektricky ohfiva¢ jednotky RME 250/200

Vykon ohfivace (kW) - - 2 2 2
Teplota vystupniho vzduchu (°C) pfi te = -12°C - - 276 17,7 11,8
Minimalni pritok vzduchu ohfivadem (m3/h) 150

Vodni ohfiva¢ jednotky RMW 500/250

Préitok vzduchu (m%/h) 200 250 300 400 500
Teplota vystupniho vzduchu (°C) 51,9 48,9 46,2 41,9 38,4
Vykon ohfivace (kW) 43 51 59 72 84
Priitok vody (m3/h) 0,19 0,22 0,26 0,32 0,37
Tlakova ztrata na strané vody (kPa) 250 S 4 4 5
Hodnoty pro vstupni teplotu vzduchu te = -12 °C a tw = 80/60 °C.
Elektricky ohfiva¢ jednotky RME 500/250

Vykon ohfivace (kW) - 3 3 3 3
Teplota vystupniho vzduchu (°C) pfite=-12°C - 23,6 17,7 10,3 5,8
Minimalni pritok vzduchu ohfivacem (m3/h) 250

Vodni ohfiva¢ jednotky RMW 800/315

Préitok vzduchu (m¥h) 500 550 600 700 800
Teplota vystupniho vzduchu (°C) 46 44,6 432 40,9 388
Vykon ohfivage (kW) 9,7 104 111 124 136

Priitok vody (m3/h) 0,43 0,46 0,49 0,54 0,6
Tlakova ztrata na strané vody (kPa) 3 3 S 4 5
Hodnoty pro vstupni teplotu vzduchu te = -12 °C a tw = 80/60 °C.
Elektricky ohriva¢ jednotky RME 800/315

Vykon ohfivace (kW) 54 54 54 54 54
Teplota vystupniho vzduchu (°C) pfi te = -12°C 20,1 17,2 14,7 10,9 8,0
Minimalni priitok vzduchu ohfivacem (m3/h) 500

Vodni ohfiva¢ jednotky RMW 900/355

Préitok vzduchu (m?/h) 500 600 700 800 900
Teplota vystupniho vzduchu (°C) 46 43,2 40,9 38,8 36,9
Vykon ohfivace (kW) 9,7 11,1 12,4 13,6 14,8
Priitok vody (m3/h) 0,43 0,49 0,54 0,6 0,65

Tlakova ztrata na strané vody (kPa) B & 4 5 6
Hodnoty pro vstupni teplotu vzduchu te = -12 °C a tw = 80/60 °C.
Elektricky ohfiva¢ jednotky RME 900/355

Vykon ohfivace (kW) - 108 10,8 10,8 10,8
Teplota vystupniho vzduchu (°C) pfite=-12°C - 41,5 33,8 28,1 23,6
Minimalni pritok vzduchu ohfivagem (m3/h) 600

Vodni ohfiva¢ jednotky RMW 1200/400

Pridtok vzduchu (m?/h) 800 900 1000 1100 1200
Teplota vystupniho vzduchu (°C) 456 43,8 42,2 40,7 39,9
Vykon ohfivace (kW) 15,4 16,8 18,1 19,4 20,6
Priitok vody (m?/h) 0,68 0,74 0,8 0,85 0,91
Tlakova ztrata na strané vody (kPa) 6 6 6 6 7
Hodnoty pro vstupni teplotu vzduchu te = -12 °C a tw = 80/60 °C.
Elektricky ohfiva¢ jednotky RME 1200/400

Vykon ohfivace (kW) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Teplota vystupniho vzduchu (°C) pfite =-12°C 28,1 23,6 20,1 17,2 14,7
Minimalni pritok vzduchu ohfivagem (m?/h) 600

Soler&PaIau\

Ventilation Group

Vodni ohfiva¢ jednotky RMW 2400
Pritok vzduchu (m?/h)

Teplota vystupniho vzduchu (°C)
Vykon ohrivace (kW) 20,8 26 31,6 33,7 35,6
Pritok vody (m?/h) 0,91 1,14 1,39 1,48 1,56
Tlakova ztrata na strané vody (kPa) 8] 3 4 4 5
Hodnoty pro vstupni teplotu vzduchu te = -12 °C a tw = 80/60 °C.
Elektricky ohfiva¢ jednotky RME 2400
Vykon ohfivace (kW) -
Teplota vystupniho vzduchu (°C) pfite =-12°C -
Minimalni priitok vzduchu ohfivacem (m3/h)

1100 1500 2000 2200 2400
44,5 39,7 352 33,7 32,3

22,5 22,56 22,5 22,5
32,6 21,4 184 158
1400

Vodni ohfiva¢ jednotky RMW 3000
Pritok vzduchu (m?/h)

Teplota vystupniho vzduchu (°C)
Viykon ohfivace (kW) 30,5 37 406 44 47,2
Pridtok vody (m?/h) 1,34 1,63 1,79 1,93 2,07
Tlakova ztrata na strané vody (kPa) 3 & 4 4 5)
Hodnoty pro vstupni teplotu vzduchu te = -12 °C a tw = 80/60 °C.
Elektricky ohfiva¢ jednotky RME 3000

Viykon ohfivace (kW) 30 30 30 30 30
Teplota vystupniho vzduchu (°C) pfi te = -12°C 43,7 30,4 25,1 21,0 17,7
Minimalni priitok vzduchu ohfivacem (m?/h) 1600

1600 2100 2400 2700 3000
44,8 40,7 38,6 36,7 35

Vodni ohfiva¢ jednotky RMW 4000
Pritok vzduchu (m¥/h)

Teplota vystupniho vzduchu (°C)
Vykon ohfivace (kW) 38,56 453 51,4 57,1 62,4
Pratok vody (m%h) 1,69 1,99 2,26 2,51 2,74
Tlakova ztrata na strané vody (kPa) 3 4 5 6 6
Hodnoty pro vstupni teplotu vzduchu te = -12 °C a tw = 80/60 °C.
Elektricky ohriva¢ jednotky RME 4000

Viykon ohfivace (kW) 30 30 30 30 30
Teplota vystupniho vzduchu (°C) pfite =-12°C 32,6 23,6 17,7 13,5 10,3
Minimalni pritok vzduchu ohfivadem (m3/h) 1800

2000 2500 3000 3500 4000
455 42,1 39,2 36,7 34,6

Vodni ohfiva¢ jednotky RMW 6000
Pritok vzduchu (m3/h)

Teplota vystupniho vzduchu (°C)
Vykon ohfivace (kW) 58,8 72,5 84,6 90,2 95,6
Préitok vody (m/h) 2,58 3,18 3,72 3,96 4,2
Tlakova ztrata na strané vody (kPa) 6 6 8 9 9
Hodnoty pro vstupni teplotu vzduchu te = -12 °C a tw = 80/60 °C.
Elektricky ohrivac jednotky RME 6000

Vykon ohfivace (kW) 45 45 45 45 45
Teplota vystupniho vzduchu (°C) pfite = -12°C 32,6 21,4 14,7 12,3 10,3
Minimalni priitok vzduchu ohfivacem (m3/h) 2500

3000 4000 5000 5500 6000
46,6 42,1 38,5 37 35,6
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VENTILATORY S.R.0.

Privodni jednotky bez ohrevu, s ohfevem

RME, RMW, RMK Ekonovent®

Charakteristiky privodnich jednotek (UVU) dle nafizeni EK ¢.1253/2014:

typ
jednotky

RMW/E 250/200
RMW/E 500/250
RMW/E 800/315
RMW/E 900/355
RMW/E 1200/400
RMW/E 2400
RMW/E 3000
RMW/E 4000
RMW/E 6000

nominalni pritok vzduchu
[m3/h]
250
500
800
900
1200
2400
3000
4000
6000

Hladina akustického vykonu (tlaku) v oktavovych pasmech [dB(A)]

RMWY/E 250/200 (
Hz
sani
vytlak
L. okoli (1m)*

RMWY/E 500/250 (
Hz
sani
vytlak
Lr  okoli (1m)*

RMW/E 800/315 (|
Hz
sani
vytlak
L. okoli (1m)*

RMWY/E 900/355 (
Hz
sani
vytlak
L. okoli (1m)*

RMW/E 1200/400
Hz
sani
vytlak
L. okoli (1m)*

pro Q = 250 m*/h a n =2791min', U = 8,6 V)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lwa
31 42 52 53 58 60 55 45 64
31 42 55 56 60 66 61 46 68
14 28 38 30 25 25 14 4 39

pro Q = 500 m*h a n = 2850 min", U=9,1V)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lwa
37 49 60 63 66 66 65 55 72
40 48 61 63 68 72 69 58 75
23 34 44 37 383 31 22 7 46

pro Q = 800 m*/h an =2730 min', U =9,4V)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lwa
36 48 59 63 67 68 66 64 73
38 50 61 64 72 75 70 66 78
21 36 44 38 37 34 23 15 46

pro Q =900 m*/h an=2395min",U=7,1V)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lwa
31 46 53 58 62 61 65 56 69
37 46 58 61 67 68 66 56 72
20 32 41 35 32 27 19 5 43

(pro Q = 1200 m*h a n = 2045 min", U=7,5V)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lwa
3 52 60 66 65 61 60 54 70
36 53 62 67 70 70 63 59 75
19 39 45 41 35 29 16 8 48

RMW/E 2400 (pro Q = 2400 m*h a n = 1270 min", U = 8,4 V)

Hz
sani
vytlak
Lr  okoli (1m)*

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lwa
36 53 56 62 62 67 62 50 70
39 59 63 67 70 70 66 55 75
22 45 46 41 3 29 19 4 49

www.elektrodesign.cz

SFPim LIMIT 2018
W/(me/s)]
230

230

230

230

230

230

230

230

230

SFP,, externi tlak
[W/(m?/s)] [Pa]
174 50
152 50
210 50
148 50
125 50
155 50
160 50
179 50
188 50

RMWY/E 3000 (pro Q = 3000 m*h a n = 1420 min"', U = 9,4 V)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lwa

Hz
sani
vytlak
L. okoli (1m)*

39 56
41 62
24 48

59 64 64 70 65 52
66 71 73 73 69 57
49 45 38 32 22 6

RMW/E 4000 (pro Q = 4000 m¥h a n = 1480 min™", U = 10 V)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lua

Hz
sani
vytlak
Lo okoli (1m)*

54 57
45 63
28 49

59 54 65 67 57 47
66 69 72 70 61 51
49 43 37 29 14 2

RMW/E 6000 (pro Q = 6000 m*/h a n = 1480 min", U=10V)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lwa

Hz
sani
vytlak
L okoli (1m)*

43 60
45 66
28 52

63 68 68 74 69 56
70 75 77 77 73 61
53 49 42 36 26 10

* Ve vzdalenosti 1 m a Utlumem plasté s hodnotou D.,.

73
78
53

70
76
53

77
82
57
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